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Ihr PartnerfürFunkfernsteuerungen
Kabelsteuerungen

Infrarotsteuerungen

Sichere Funkfernsteuerungen seit über 40 Jahren

Seit unserer Gründung im Jahr 1977 konnten wir uns zum Marktführer für digitale  
Sicherheits-Funkfernsteuerungen entwickeln.

Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen ausgereifte Komplettlösungen mit neuester Technologie 
und dem höchsten Sicherheitsstandard zu bieten.

Neben der Lieferung unserer Systeme in verschiedenen Standardausführungen bieten 
wir zusätzlich die Möglichkeit, spezielle Kundenausführungen bis zur Anwendungsreife 
zu entwickeln und in Serie zu fertigen.

„Easy Movement“: dieses Motto leben wir und deshalb investieren wir konsequent in 
die Weiterentwicklung unserer Produkte und Technologien. Dabei orientieren wir uns 
immer an den Bedürfnissen unserer Kunden – egal ob es dabei um Sicherheit, Komfort 
oder Effizienz geht.
 

Tochterunternehmen in 
USA & China

Globales Netzwerk von 
Händlern und Partnern

Flexibles Design –  
aller Sender an Kunden-
bedürfnisse anpassbar

Expertise in allen  
relevanten Branchen

Produktion & Entwicklung 
sowie Komponenten &  

Software liegen zentral in 
Deutschland

Global Presence Customization All Industries
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Zertifizierte Qualität Made in Germany

> DIN EN ISO 9001
– Qualitätsmanagement
– Zertifiziert seit 1995
– �Qualitätssicherung in Design, Entwick-

lung, Produktion, Montage und Service 

> DIN / VDE und EN / IEC normiert
– Elektronische Sicherung
– �Produkte entsprechen allen geltenden 

europäischen Richtlinien
– �Gültig für alle Produkte, national und 

international 

> IECEx / ATEX
– �Certificate ATEX  

(Marking: II 2 G Ex ib IIB T4)
– Certificate IECEx (Marking: Ex ib IIB T4)
– Gültig für Planar-B1 Ex und Planar-B2 Ex
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Die Nano-Serie

Die Nano-Serie ist das Herzstück des NBB-Produktsortiments und überzeugt seit jeher 
durch ein zeitloses, kompaktes Design. Die bewährte und robuste Bauweise hat sich über 
die Jahrzehnte, speziell bei Outdoor-Anwendungen, bewährt. Die Nano-Serie unter- 
gliedert sich in 3 Baugrößen, die je nach Anforderungen des Kunden definiert werden. 
Die Serie fasst alle gängigen Bedienelemente sowie verschiedene Displayvarianten. 

Frequenzbereich 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz, (2,4 GHz)  
(je nach Kundenwunsch und länderspezifischen Bestimmungen)

HF-Leistung ≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW  
(abhängig vom Frequenzbereich und länderspezifischen Bestimmungen)

Typischer Arbeitsbereich ≤ 100 m  
(je nach Umfeldbedingungen)

Antenne Integriert

Typische Reaktionszeit der Steuerbefehle ca. 20 ms (SubGHz) / 5 ms (2,4 GHz)

Vorwarnzeit „Akku leer“ ca. 15 Minuten

Betriebsumgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C

Gewicht
Nano-minor:	 1.100 g
Nano-media:	 1.900 g
Nano-magna:	 2.800 g

CE-Kennzeichnung Ja

Schutzart IP65

Joysticksender
Nano
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Nano-minor

Der Nano-minor ist unser Top-Seller im  
Bereich der Joysticksender. Trotz seines  
kompakten Designs können zahlreiche  
Bedienelemente integriert werden.

– Kompaktes, ergonomisches Design
– �In zahlreichen Anwendungsbereichen 

nutzbar
– �Optional: 2,2 Zoll Monochrom-Display
– SMJ-Technologie

Nano-media

Der Nano-media kombiniert die kompakte 
Bauweise des Nano-minor mit der techni-
schen Varianz des Nano-magna – für die 
größte Vielfalt an Bedien- und Rückmelde-
möglichkeiten auf kleinstem Raum.

– Kompaktes, ergonomisches Design
– �Auch für äußerst komplexe Anwen-

dungsbereiche geeignet
– �Optional: 3-Achs-Joysticks im NBB-Design
– �Optional: 4,3 Zoll TFT-Farbdisplay mit  

kundenspezifischem Design
– SMJ-Technologie

 

Nano-magna

Der Nano-magna ist unser größter Joystick- 
sender, der besonders für komplexe An-
wendungen geeignet ist.

– �Maximale Anzahl an Bedienelementen 
möglich

– �Auch für äußerst komplexe Anwendungs- 
bereiche geeignet

– Trotz der Größe geringes Gewicht
– �Optional: 4,3 Zoll TFT-Farbdisplay mit  

kundenspezifischem Design
– �Betrieb mit zwei Akkus möglich, daher 

bis zu 60 Stunden ohne Unterbrechung 
einsatzfähig

– SMJ-Technologie
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Joysticksender
HyPro

Die HyPro-Serie

Die HyPro-Serie überzeugt durch seine ergonomische Form sowie das kompakte  
Design. Ursprünglich entwickelt für die Mobil-Hydraulik, findet das Konzept inzwischen 
auch in anderen Bereichen Anklang. Sein robustes Gehäuse bietet Platz für 8 einachsige  
Joysticks, die 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-stufig sind. Außerdem haben Sie die Möglichkeit  
für Datenrückmeldungen sowohl ein Monochrom-Display als auch ein TFT-Display zu 
verwenden.

Frequenzbereich 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz, (2,4 GHz)  
(je nach Kundenwunsch und länderspezifischen Bestimmungen)

HF-Leistung ≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW  
(abhängig vom Frequenzbereich und länderspezifischen Bestimmungen)

Typischer Arbeitsbereich ≤ 100 m  
(je nach Umfeldbedingungen)

Antenne Integriert

Typische Reaktionszeit der Steuerbefehle
HyPro-6:	 ca. 20 ms
HyPro-8:	 ca. 20 ms 
HyPro+:	 ca. 20 ms (SubGHz) / 5 ms (2,4 GHz)

Vorwarnzeit „Akku leer“
HyPro-6:	 ca. 30 Minuten
HyPro-8:	 ca. 30 Minuten 
HyPro+:	 ca. 15 Minuten

Betriebsumgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C

Gewicht
HyPro-6:	 1.400 g
HyPro-8:	 1.450 g 
HyPro+:	 1.500 g

CE-Kennzeichnung Ja

Schutzart
HyPro-6:	 IP65
HyPro-8:	 IP65 
HyPro+ :	 IP67
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HyPro-6

Ursprünglich für hydraulische Anwendun-
gen konzipiert hat sich der HyPro auch in 
anderen Anwendungsbereichen zu einem 
beliebten Sender entwickelt.

– �Außergewöhnliches, kompaktes und  
ergonomisches Design

– Integriertes 2,2 Zoll Monochrom-Display
– �Optional: zusätzlicher Staub- und  

Stoßschutz durch Protektoren und  
Faltenbalg-Joysticks

– SMJ-Technologie

HyPro-8

Genau wie sein „kleiner Bruder“ kann auch 
der HyPro-8 mit ergonomischem Design 
und kompakter Bauweise aufwarten. Er ist 
der ideale Sender für Ladekrane und andere 
hydraulische Anwendungen.

– �Außergewöhnliches, kompaktes und  
ergonomisches Design

– Integriertes 2,2 Zoll Monochrom-Display
– �Optional: zusätzlicher Staub- und  

Stoßschutz durch Protektoren und  
Faltenbalg-Joysticks

– SMJ-Technologie

HyPro+

Der HyPro+ erweitert den HyPro-8 um ein  
3,2 Zoll TFT-Farbdisplay. Dadurch ist die 
Anzeige jeglicher Datenrückmeldungen in 
hoher Auflösung möglich.

– �Außergewöhnliches, kompaktes und  
ergonomisches Design

– Integriertes 3,2 Zoll TFT-Farbdisplay
– �Optional: bis zu 6 Kippschalter,  

2 Potentiometer und Drehschalter
– �Optional: zusätzlicher Staub- und  

Stoßschutz durch Protektoren und  
Faltenbalg Joysticks

– �SMJ-Technologie
– �IP67



8

Tastensender
PocketEvo

Die PocketEvo-Serie

Ein robustes Spezialgehäuse sorgt dafür, dass der Tastensender selbst dem Einsatz unter  
extremen Anforderungen standhält. Elektronische Bauteile halten dadurch extremen  
mechanischen Einwirkungen von außen stand. Das neue Design des PocketEvo bietet  
maximale Funktionalität wie z. B. proportionale oder gestufte Tasten, aber auch frei kon-
figurierbare Tasten. Jeder Kundenwunsch kann erfüllt werden. Eine modulare Bauweise 
in drei unterschiedlichen Baugrößen bietet u. a. auch die Möglichkeit zum Einsatz eines 
2,2 Zoll-Farbdisplays. 
Kompakt, handlich und bedienerfreundlich erlaubt der Tastensender PocketEvo das  
Arbeiten unter völligen Sicherheitsbedingungen ohne Einschränkung der Effektivität des 
Maschinenbetriebes. Daraus ergeben sich die konsequente Optimierung des Arbeits-
kräftepotentials und eine Minimierung der Risiken bei der Arbeit.

Frequenzbereich 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz 
(je nach Kundenwunsch und länderspezifischen Bestimmungen)

HF-Leistung ≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW  
(abhängig vom Frequenzbereich und länderspezifischen Bestimmungen)

Typischer Arbeitsbereich ≤ 100 m  
(je nach Umfeldbedingungen)

Antenne Integriert

Typische Reaktionszeit der Steuerbefehle ca. 20 ms

Vorwarnzeit „Akku leer“ ca. 15 Minuten

Betriebsumgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C

Gewicht
PocketEvo-minor:	 630 g
PocketEvo-media:	 700 g
PocketEvo-magna:	800 g

CE-Kennzeichnung Ja

Schutzart IP65
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PocketEvo
PocketEvo-minor

Mit der PocketEvo-Serie hat NBB eine neue 
Generation der Funkfernsteuerung für die  
Kran- und Maschinensteuerung entwickelt.  
Das kleinste Modell überzeugt vor allem  
durch das kompakte aber extrem robuste  
Gehäuse.

– �Kompaktes, robustes Spezialgehäuse
– �6 proportionale SMP-Tasten,  

optional ein-, zwei- oder dreistufig
– �Optional: 2,2 Zoll TFT-Farbdisplay,  

seitlicher Taster, Drehschalter oder 
Potentiometer

– �Radiokey mit individuellen kunden- 
spezifischen Parametern (gespeichert 
auf einem RFID-Tag)

– �SMP-Technologie

PocketEvo-media

Der PocketEvo-media gehört zur neusten 
Generation der industriellen Funkfernsteu-
erungen. Das zweitgrößte Modell der Serie 
besticht durch die Vielzahl an Funktionen, 
die abgedeckt werden können.

– �Kompaktes, robustes Spezialgehäuse
– �8 proportionale SMP-Tasten,  

optional ein-, zwei- oder dreistufig
– �Optional: 2,2 Zoll TFT-Farbdisplay,  

seitlicher Taster, Drehschalter oder 
Potentiometer

– �Radiokey mit individuellen kunden- 
spezifischen Parametern (gespeichert 
auf einem RFID-Tag)

– �SMP-Technologie

PocketEvo-magna

Der PocketEvo-magna ist das größte  
Modell der PocketEvo-Serie. Das Gehäuse  
ist jedoch so designed, dass auch dieser  
große Sender mit einer Hand bedient  
werden kann.

– �Kompaktes, robustes Spezialgehäuse
– �10 proportionale SMP-Tasten,  

optional ein-, zwei- oder dreistufig
– �Optional: 2,2 Zoll TFT-Farbdisplay,  

seitlicher Taster, Drehschalter oder 
Potentiometer

– �Radiokey mit individuellen kunden- 
spezifischen Parametern (gespeichert 
auf einem RFID-Tag)

– �SMP-Technologie
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Die Planar-Serie

Die Planar-Serie überzeugt durch ihr kleines und kompaktes Design und kann vielfältig 
eingesetzt werden. Mit bis zu 17 einstufigen Tasten und einem extrem flachen Design im 
Brusttaschenformat ist dies der kleinste Sender im NBB-Produktportfolio. Austauschbare 
AA-Zellen ermöglichen maximale Flexibilität. Die Planar sind von Haus aus mit Lade- 
kontakten versehen, die es ermöglichen wieder aufladbare Akkus mithilfe einer Lade- 
schale aufzuladen. Das Feedback Ihrer Maschine kann auf der integrierten 7-Segment 
Anzeige visualisiert werden.

Tastensender
Planar

Frequenzbereich 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz 
(je nach Kundenwunsch und länderspezifischen Bestimmungen)

HF-Leistung ≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW  
(abhängig vom Frequenzbereich und länderspezifischen Bestimmungen)

Typischer Arbeitsbereich ≤ 100 m  
(je nach Umfeldbedingungen)

Antenne Integriert

Typische Reaktionszeit der Steuerbefehle ca. 20 ms

Vorwarnzeit „Akku leer“ ca. 15 Minuten

Betriebsumgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C

Gewicht
Planar-D:	160 g 
Planar-C:	 200 g 
Planar-B:	 220 g

CE-Kennzeichnung Ja

Schutzart IP65
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Planar-D

Der kleinste Tastensender im NBB-Portfolio 
überzeugt besonders durch sein extrem 
flaches Design im Brusttaschenformat.

– �Extrem flach und leicht
– �Besonders kurze Ladezeit Dank Ladeschale
– �7-Segment Anzeige für Datenrückmeldung

Planar-C

Dank des kleinen und flachen Designs passt 
der Planar-C in jede Brusttasche. Er ist 
besonders geeignet zur Steuerung von 
Aufsetzkippern, Chippern, Siebmaschinen, 
Förderbändern, fahrbaren Transportsyste-
men, Lichtmasten, Mischern, Nebelmaschi-
nen, Hochregalen, Saug-/ Spülfahrzeugen, 
Schleifmaschinen und Schrottpressen.

– �Extrem flach und leicht
– �Besonders kurze Ladezeit Dank Ladeschale
– �7-Segment Anzeige für Datenrückmeldung

Planar-B

Der Planar-B bietet trotz des extrem hand- 
lichen und flachen Designs genug Platz 
für die Integration Ihrer Funktionen. Auf 
dem Monochrom-Display können außer- 
dem verschiedene Datenrückmeldungen 
angezeigt werden.

– �Extrem flach und leicht
– �Besonders kurze Ladezeit Dank Ladeschale
– �Integriertes 1,2 Zoll Monochrom-Display
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Empfänger
Compact

Die Compact-Serie

Um auf Kundenanforderungen stets eingehen zu können, hat NBB über die Jahre eine 
Vielfalt von Empfängervarianten entwickelt. Der modulare Aufbau sowie die Vielfalt  
sollen stets die optimale Lösung für den Kunden bieten. 

Die Familie der Empfänger unterscheidet sich in 4 Gehäusevarianten. Die meisten Empfänger 
sind miteinander kombinierbar.

Frequenzbereich 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz 
(je nach Kundenwunsch und länderspezifischen Bestimmungen)

Spannungsversorgung

Compact-M:	 8 – 36 VDC
Compact-M2:	 8 – 36 VDC oder 48 VAC / 115 VAC / 230 VAC ±10 %
Compact-V:	 8 – 36 VDC oder 48 – 230 VAC ±10 %
Compact-XL: 	 8 – 36 VDC oder 48 – 230 VAC ±10 %

Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

Maße

Compact-M:	 179 mm x 89 mm x 65 mm
Compact-M2:	 173 mm x 114 mm x 63 mm
Compact-V:	 196 mm x 172 mm x 72 mm
Compact-XL	 312 mm x 206 mm x 77 mm

Gewicht

Compact-M:	 800 g
Compact-M2: 	800 g
Compact-V:	 1.500 g
Compact-XL:	 abhängig von der Ausführung

CE-Kennzeichnung Ja

IP-Schutzgrad IP65
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Compact
Industrial Ethernet

Der Begriff Industrial Ethernet stammt von der Anforderung, Ethernet-Standards  
nutzbar zu machen und sich so in die Vernetzung industrieller Fertigungen einzufügen.  
Im Zuge dessen hat NBB einen Empfänger entwickelt, der den Anforderungen ent-
spricht und eine Vielzahl von Schnittstellen bedienen kann. Unter anderem Profinet,  
Ethernet/IP, EtherCAT.

Hersteller ID 047B h

Geräte ID 0010 h

I/O Daten Input: 51 Byte
Output: 12 Byte

Datenübertragungsrate 100 Mbps Full-duplex

Features Integrierter Switch
Webserver

Spannungsversorgung 8 – 36 VDC

Leistungsaufnahme 4,8 W

Anschlüsse Datenschnittstelle: 2-mal M12 D-Code Buchse
Versorgungsschnittstelle: 1-mal M12 A-Code Stecker

Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C

Masse ohne Antenne und Verbinder (L x B x H) 196 mm x 172 mm x 72 mm

Gewicht 1.500 g

CE-Kennzeichnung Ja

IP-Schutzgrad IP65
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Empfänger
Compact

Compact-M

Die kleinste Empfängervariante von NBB 
erfreut sich großer Beliebtheit bei mobilen 
Anwendungen. Generell sind in dieser  
Variante alle gängigen Schnittstellen ver-
fügbar. Der Compact-M bietet sowohl 
digitale als auch serielle Ausgänge in be-
grenzter Anzahl.

Schnittstellen: 
RS232, RS485, CANBus, CANOpen

Compact-M2

Die nächstgrößere Variante unserer Emp-
fängerfamilie, ebenfalls häufig verwendet  
in mobilen Anwendungen. Der Compact-M2 
ist für all jene die gerne „etwas mehr“ hätten. 

Schnittstellen: 
RS232, RS485, CANBus, CANOpen, Profibus, 
Relais

Compact-V

Diese Gehäusevariante ist der Alleskönner 
und deckt mit seiner Funktionalität die 
meisten Anwendungsbereiche ab. Der 
Compact-V bietet alle gängigen Schnitt-
stellen und ist somit für alle Anwendungs-
bereiche geeignet. 

Schnittstellen: 
RS232, RS485, CANBus, CANOpen, Profinet, 
Profibus, Relais, Transistoren, Spannungs-
ausgänge
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Compact
Compact-XL

Der Compact-XL ist die größte erhältliche 
Gehäusevariante. Durch ihn lassen sich bei 
Bedarf mehrere Empfängervarianten mitein- 
ander kombinieren. Technisch betrachtet 
beherbergt er alle bei NBB erhältlichen  
Technologien. Besonders im Bereich Sonder- 
anwendungen findet diese Variante ihren 
Einsatz.

Schnittstellen: 
RS232, RS485, CANBus, CANOpen, Profinet, 
Profibus, Relais, Transistoren, Spannungs-
ausgänge

Compact-V IE

Mittelgroßer Empfänger mit 8 VDC bis  
36 VDC Versorgung. Diese Gehäuseva- 
riante ist der Alleskönner und deckt mit 
seiner Funktionalität die meisten Anwen-
dungsbereiche ab. Der Compact-V IE bietet  
alle gängigen Industrial Ethernet Schnitt-
stellen und ist somit für viele Anwen-
dungsbereiche ausgelegt.

Schnittstellen: 
Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT
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SMJ

Die Surface Mounted Joysticks (SMJ) sind  
ohne Gehäusedurchbruch formschlüssig in  
die Gehäuse unserer Sender integriert. Da  
Joysticks unter bestimmten Bedingungen  
zu den Verschleißteilen zählen, bietet Ihnen  
NBB mit der SMJ-Technologie die Mög- 
lichkeit, den Wechsel eines Joysticks auch  
vor Ort ausführen zu können. Das Gehäuse  
muss dazu nicht geöffnet werden, so- 
dass  keine Schutzmaßnahmen gegen Ver- 
schmutzung zu treffen sind.

SMP

Die Surface Mounted Push-Buttons (SMP)  
sind ohne Gehäusedurchbruch formschlüs- 
sig in die Gehäuse der PocketEvo-Serie  
integriert. Im Servicefall kann der Bediener  
eine defekte Taste einfach selbst vor Ort 
austauschen. Das Gehäuse muss dazu nicht 
geöffnet werden, sodass keine Schutz- 
maßnahmen gegen Verschmutzung zu 
treffen sind.

Technologien

Für die Produkt- und Systemsicherheit von Funkfernsteuerungen ist die kontinuierliche 
Entwicklung technologischer Feinheiten der entscheidende Faktor. Sie bildet oft den 
Unterschied, wenn es um die Standfestigkeit unter widrigsten Umständen geht.
NBB Controls + Components GmbH zählt als Hersteller von Funkfernsteuerungen für die 
Industrie zu den maßgeblichen Innovatoren der Branche. Innovationen gehen bei uns 
mit lange Erprobtem und viel Erfahrung einher. Dadurch können wir stets verlässliche 
Systemlösungen anbieten.

und
Produkt-

Systemsicherheit
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Nahfelderkennung

Der Radio Distance Guard erkennt in  
einem Radius von 6 Metern, wenn sich der  
Bediener der Maschine nähert. Je nach-
dem, in welcher Zone er sich befindet bzw.  
in welcher Entfernung zur Maschine er 
sich befindet, wird die Maschinensteue- 
rung geändert bzw. bei Gefahr für den 
Menschen sofort gestoppt.

Teach-In Funktion

Die „Teach-In“ Funktion ermöglicht eine 
optimale Ausnutzung des Joystickweges.  
Durch senderseitigen Abgleich der min/max- 
Werte wird der zur Verfügung stehende Weg 
des Joysticks optimal ausgenutzt. Dadurch 
werden Totwege des Joysticks unterbunden –  
was eine präzise Aussteuerung des Empfän-
gers bewirkt. Schon eine minimale Auslenkung  
des Joysticks hat eine sofortige Auswirkung.

Multiuser-System

Das Multiuser-System ermöglicht die 
Funkkommunikation zwischen mehreren 
Sendern und Empfängern. Jeder Sender kann 
wahlweise mit mehreren Empfängern an 
einer Arbeitsstelle arbeiten und / oder um-
gekehrt. Vorausgesetzt, dass die gewählte 
Verbindung in diesem Moment nicht an-
derweitig genutzt wird.

NBB Akkusystem

Die Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) von 
NBB verfügen über eine hohe Energiedichte 
und selbstreinigende Kontakte. Mit einem 
NBB-Ladegerät werden die Akkupacks mit 
hohem Ladestrom geladen. Diese Schnel 
lladung wird thermisch kontrolliert, um 
das Wiederaufladen zu optimieren und 
eine Überladung zu verhindern.

Radiokey

Der Radiokey ist ein elektronischer Schlüssel,  
auf dem verschiedene Parameter, z. B. Codie- 
rung der Funkfernsteuerung, auf einem  
RFID-Tag gespeichert sind. Bei Bedarf kann  
der Radiokey aus dem Originalsender ent- 
nommen und in einen Ersatzsender einge- 
steckt werden. Der Ersatzsender ist sofort 
einsatzbereit und der Originalsender ist 
vollständig deaktiviert.

LBT-Frequenzsuche

LBT ist die Abkürzung für „Listen Before 
Talk“.  Beim Einschalten des Senders oder bei  
Frequenzweiterschaltung wird geprüft, ob der  
verwendete Frequenzkanal durch andere  
Sender belegt ist. Sollte das der Fall sein,  
wird automatisch der nächste Frequenz- 
kanal geprüft, bis sichergestellt ist, dass der  
Sender störungsfrei arbeiten kann.
 

Datenrückmeldung

Auf all unseren Sendern können verschiede- 
ne Informationen visuell dargestellt werden:  
Sende-Signalstärke, Status der Maschinen- 
funktion oder kundenspezifische Informa-
tionen sowie Logos. Diese können außerdem 
durch akustische Rückmeldungen ergänzt 
werden (Summer aktivierbar).

IECEx/ATEX

Sollen Sender in explosionsgefährdeter 
Umgebung eingesetzt werden, sind ent-
sprechend technische Vorkehrungen zu 
treffen. Die Sender Planar-B1 Ex und -B2 Ex 
wurden speziell für solche Anwendungen 
entwickelt und zertifiziert.

Neigungssensor

Der eingebaute Neigungssensor erkennt, 
wenn die Maschine oder der Bediener um-
kippen und stoppt die Maschine. Je nach 
Wunsch kann auch ein anderes Maschi-
nenverhalten definiert werden. Das kann 
zum Beispiel ein akustisches Signal am 
Sender oder Empfänger sein.

Systemsicherheit
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NBB Weltweit

Unser oberstes Ziel ist es immer, all unseren Kunden höchste Qualität made in Germany 
zu liefern. Deshalb ist es uns auch ein Anliegen, Ihnen bei Servicefragen schnellstmöglich 
weiterhelfen zu können – sei es direkt über unsere eigene Service Zentrale oder unsere 
Servicepartner rund um die Welt. Denn für uns ist klar: steht der Funk – steht die Maschine.

Das weltweite Servicenetz von NBB wird kontinuierlich ausgebaut, damit Sie sich auch im 
Ausland jederzeit auf den qualifizierten Service verlassen können.

Zögern Sie nicht – rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Wir informieren Sie gern 
über die Themen Zubehör, Ersatzteile und Gerätereparatur. Auch für Software-Downloads 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Bei NBB können Sie sich sicher sein, dass Sie von Experten beraten und betreut werden.

NBB Controls + Components GmbH
Otto-Hahn-Straße 3 – 5
75248 Ölbronn-Dürrn
T: +49 7237 999-0
F: +49 7237 999-199
sales@nbb.de
www.nbbcontrols.com

Service Zentrale 
T: +49 7237 999 910
F: +49 7237 999-979
service@nbb.de

Unsere Service Zentrale ist zu folgenden Zeiten für Sie zu erreichen:
> Montag – Donnerstag:	08:00 – 17:00 Uhr
> Freitag:	 08:00 – 16:00 Uhr
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NBB Controls, Inc.
5909 School Avenue
Henrico, Virginia (VA) 23228
T: 800 706-4489 (only USA)
T: +1 804 262-4846
F: +1 804 262-0596
sales@nbbcontrols.com
www.nbbcontrols.com

NBB Controls + Components China co., Ltd 
Binjiang Business Live Building
Room 1002, No. 3389 Longwu Road, 
Minhang District
Zip: 201108, Shanghai P. R. of China
T: +86 21 51105-529 
F: +86 21 51105-527 
homerren@163.com

A S Joysticks Ltd.
Unit 4 Hards Lane
PE6 8Rl Frognall, Peterborough
T: +44 1778 428500
sales@asjoysticks.co.uk
www.asjoysticks.co.uk

ATTR - Automatyka Technik Transportu
ul. 11 Listopada 111/1
41-807 Zabrze
T: +48 601 486 486
biuro@attr.pl
www.wagi.attr.pl/

CHOICE TECNOLOGIA
Rua Afonso Fruet, 131
81320-020 Fazendinha - Curitiba- PR
T: +55 (41)3015-7953
sag@sag.ind.br
www.choicetech.com.br

Daniel-Tec
P.O.B 271 Ind.Z.
19351 GAN NER
T: +972 54 4302255
daniel-tec@013.net

Diamond for Import & Export
107B, St. No. 6, Hadayek Al-Ahram
Giza
T: (012) 0088-0809
info@diamond-egypt.com 
www.diamond-egypt.com

Electrohidráulica Ltda.
Chile España 7963 La Cisterna
Santiago de Chile
T: +562 2558 2128
ventas@electrohidraulica.cl
www.electrohidraulica.cl

EMB Electronic d.o.o.
Zgornija Brežncia 24
2318 Laporje
T: +386 2 8025797
emb@bezget.com
www.bezget.si/

i-Remo
Hiveras Bldg. 36,
Jungdong-ro254 beon-gil
Wonmi-gu, Bucheon-si
T: +82 32 321 0347
F: +82 32 321 0348
sales@iremo.co.kr
www.iremo.co.kr

Lotus Wireless Technologies; India Pvt Ltd
B-7 EE IDA B Block Industrial
Development Area / Auto Naga
530012 Visakhapatnam
T: +91 891 2761678
F: +91 891 2578554
info@lotuswireless.com
www.lotuswireless.com

Sagatronic
Fish Eagle Park, Gate 4, Ground Floor RHS
Kwazulu Natal
T: +27 (31) 537 3930
sagatronic@icon.co.za

Signal to Noise Pty. Ltd.
Unit 3, 17 Port Pirie Street
Bibra Lake
Western Australia 6163
T: +61 8 6115 0095
sales@signaltonoise.com.au

Technokran
Otto-Hahn-Straße 3-5
75248 Ölbronn-Dürrn
T: +49 (0) 7237 999-0
info@nbb.de www.technokran.ru
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NBB Controls + Components GmbH
Otto-Hahn-Straße 3 – 5
75248 Ölbronn-Dürrn
GERMANY
T: +49 7237 999-0
F: +49 7237 999-199
sales@nbb.de
www.nbbcontrols.com

NBB Controls, Inc.
5909 School Avenue
Henrico, Virginia (VA) 23228
T: 800 706-4489 (only USA)
T: +1 804 262-4846
F: +1 804 262-0596
sales@nbbcontrols.com
www.nbbcontrols.com

NBB Controls + Components China co., Ltd 
Binjiang Business Live Building
Room 1002, No. 3389 Longwu Road, 
Minhang District
Zip: 201108, Shanghai P. R. of China
T: +86 21 51105-529 
F: +86 21 51105-527 
homerren@163.com


